Proprietd statiche (kg/m?)

www.piemontepannelli.it

P
A @ CAMPATA SINGOLA A
Fucclgrg ESTERNA: o o
Acciaio 0,5 mm PANNELO 1,5 2 2,5 3 3,5 4 45 5 5,5 Koy
Facciata INTERNA: (mm) 9
Acciaio 0,5 mm 50 270 210 150 105 13,72
60 310 250 170 125 80 14,72
80 350 290 220 165 125 90 16,72
100 390 330 260 205 160 125 80 18,72
120 430 370 300 245 185 140 110 85 20,72
150 451 390 315 260 195 150 115 90 80 23,72
170 460 400 320 270 200 152 117 92 82 25,72
; 180 470 405 330 275 205 155 120 95 85 16,72
Larghezza efficace
appoggio: 120 mm 200 485 420 340 285 210 160 125 100 90 28,72
Calcolo per dimensionamento statico eseguito secondo quanto contenuto nell’Allegato E
della norma UNI EN 14509. Limite di freccia normale: 1/200 (
A = 0,039 Watt/mK
H u 50 60 80 100 120 150 200
rasmiftanza
W/m2 K 0,72 0,61 0,47 0,38 0,32 0,25 0,23 0,19

Keal/m?2 h °C 0,62

A = 0,041 Watt/mK
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| TUOI PANNELLI COIBENTATI. SUBITO!



